
MANUFACTURINGTHE FUTURE 

Materiale Roboze 

Proprietate Valoare STANDARD

Rezistenta la tractiune 52 MPa ISO 527

Alungire 20% ISO 527

Rezistenta la incovoiere 85 MPa ISO 178

Rezistenta la impact 22 kj/m2 ISO 180

HDT @1.80 Mpa  65 °C ISO 75

Densitate 1,25 g/cm3 ISO 1183

Imprimanta

Descriere

ULTRA (PLA)

Roboze One si One +400
Material destinat realizarii 

pieselor de inalta definitie, ideal 

pentru prototipuri si serii mici 

care necesita atat precizie cat 

si rigiditate mecanica.

Proprietate Valoare STANDARD

Modul de tractiune
2300 MPa  ISO 527

Alungirea la 

curgere
2.60%  ISO 527

Rezistenta la 

incovoiere
65% ISO 178

Rezistenta la 

impact Izod 

notched la  23°C

 29 kJ/m2 ISO 180/A

Temperatura de 

inmuiere Vicat
90 °C  ISO 306

Densitate 1,04 g/cm3 ISO 1183

Imprimanta

Descriere

STRONG (ABS)

Roboze One, Roboze One +400

Material ABS cu proprietati mecanice 

imbunatatite. Recomandat pentru 

prototipuri si productia de 

componente functionale, certificat prin 

testare mecanica.

Proprietate Valoare STANDARD

Duritate 81 shore/A ISO 868

Elongatie la rupere 750% ISO 37

Tensiunea de alungire 50 MPa ISO 37

Comprimarea la  70° 35% ISO 815

Rezistenta la impact Notched 

(Charpy)
 No Break kJ/m2 ISO 179

Densitate 1,22 g/cm3 ISO 1183-1-A

Imprimanta

Descriere

FLEX (TPU 90)

Roboze One, Roboze One +400

Material flexibil bazat pe poliuretan 

termoplastic. Cu inalta rezistenta la 

abraziune, uzura si rupere.

Proprietate Valoare STANDARD

Modul de tractiune 1440 Mpa ISO 527

Modul de incovoiere 1180 Mpa ISO 178

Limita de curgere 43 MPa ISO 527

Rezistenta la impact 

Unnotched
No Break kJ/m2 ISO 179

Duritate 75 Shore D ISO 868

Densitate  1 g/m3 ISO 1183

Imprimanta

Descriere

FUNCTIONAL (NYLON 12)

Roboze One, Roboze One +400

Material cu excelente proprietati 

mecanice si functionale. 

Recomandat pentru componente 

supuse la incarcari si uzura. 

Proprietate Valoare STANDARD

Modul de tractiune 8000 MPa ISO 178
Tensiunea de 

rupere 110 MPa ISO 527-2
Absorbtie umiditate 

la 23° 1,1 %  ISO 62

Modul de incovoiere 6800 Mpa ISO 178
Rezistivitate 

volumetrica 1,00E+11 ohm x cmIEC 60093

Densitate 1,07 g/m3 ISO 1183

Imprimanta

Descriere

CARBON PA (Nylon 12 armat cu fibra de carbon)

 Roboze One +400

Poliamida armata cu fibra de carbon. Un 

material care combina rezistenta chimica a 

nylonului cu proprietatile termice ale fibrei de 

carbon fiind folosit in industria auto si a 

sporturilor cu motor dar si in cea aeronautica. 

Proprietate Valoare
Densitate 1.32 g/cm3
Rezistenta la tractiune 110 Mpa
Elongatie la rupere 12%

Rezistenta la incovoiere 200 Mpa
Modul de elasticitate 4000 Mpa
Rezistenta la soc No Break kJ/m2
Rezistenta la compresiune 150 Mpa

Punct de topire 340 °C

Temperatura maxima de 

utilizare pe interval scurt
300 °C

Temperatura maxima de 

operare permanenta
250 °C

Temperatura  tranzitie sticla Tg  145 °C

HDT @ 1,82 MPa  200 °C

Temperatura de operare minima
 -60 °C

Coeficient termic de expasiune 

lineara 0,5 *10-4  K-1 

Cadura specifica 1,24 kJ/kg-K
Conductivitate termica 0.38 W/m-k

Imprimanta Roboze one + 400

Descriere

Polimer termostatic avansat, cu 

excelente proprietati mecanice si 

rezistenta chimica. Folosit in industria 

alimentara, aerospatiala, auto, 

aparare, petrol si gaze, hidro si 

nuclear, medical, producerea cablurilor

PEEK

Proprietate Valoare

Densitate  1,27  g/cm3

Tensiune de curgere (Viteza = 50 

mm / min)  105  Mpa

Elongatie la rupere 10%

Modul de elasticitate la test de 

tractiune 3.400 MPa 

Modul de elasticitate la test de 

indoire 2.000 Mpa

Rezistenta la impact Charpy  

unnotched (La 23 ° C) No Break kJ/m2 

Rezistenta la impact Charpy  

notched (La 23 ° C) 3,5 kJ/m2

HDT A hot dimensional stability 

(Tensiunea de indoire la  1.8 MPa) 190 °C

Temperatura maxima de utilizare pe 

interval scurt 200 °C

Temperatura maxima de operare 

permanenta 170 °C

Inflamabilitatea conform UL standard 

( grosime 3 mm) Classe V0

Inflamabilitatea conform UL standard 

( grosime 6 mm) Classe V0

Cea mai joasa temepratura de 

utilizare °C  -

Coeficient  termic  de expansiune 

lineara  0,45 10E-4/K

Conductivitate termica  (la 23°C) 0,22 W/(K*m) 

Imprimanta Roboze One + 400

Descriere

Material din categoria polimerilor tehnici 

de inalta performanta prin capacitatile 

fizice si chimice pe care le are: 

ultrarezistent la hidroliza si solutii acide, 

performanta termica excelenta, 

temepratura de operare foarte ridicata, 

proprietati mecanice foarte bune si 

rezitenta la cicluri repetate in autoclave. 

PEI



MANUFACTURINGTHE FUTURE 

Materiale RepRap 

Proprietate Valoare Standard

Rezistenta la impact 

Izod Notched 4mm bar, 

0.25mm Notch Radius, 

23° C

36  kJ/m² ISO180/A

Rezistenta la impact 

Charpy Notched, 23° C
35 kJ/m² ISO179

Rezistenta la impact 

Charpy Unnotched, 23° 

C 
 No break kJ/m² ISO179 

Tensiunea de tractiune 

la curgere, 23° C
37 MPa ISO527 

Modul de elasticitate 1700 MPa ISO527 
Elongatie la rupere (MD) 9%

Temperatura de 

inmuiere Vicat VST/B/50 

(50°C/h, 50N) 

90 °C ISO306 

Temperatura de deviere 

la caldura
89  °C ISO75

Coeficient  de dilatare 

termica liniara
80-110 10-6/°C  ISO11359  

Conductivitate termica 0.17 W/(m K) DIN52612-1 
Rezistivitate >1E13 Ohm*m IEC60093  

Densitate  1030  kg/m³  ISO1183

Imprimanta X350,  X1000

ABS
Proprietate Valoare Standard

Punct de topire DSC  10°C/min ISO 11357-1-3 221  °C

Densitate ISO 1183 1,14 g/cm³ 
Modul de elaticitate ISO 527-1,-2 82  MPa

Rezistenta la incoviere ISO 178  2400  MPa

Rezistenta la impact Izod notched ISO 180 4  kJ/m² 

Punct de inmuiere Vicat ISO 306 195  °C

HDT ISO 75-1,-2  60 °C 

Coeficient  de dilatare termica 

liniara II /┴ ISO 11359-1/-2 1,1/1,2

Imprimanta

NYLON PA 6

X400

Proprietate Valoare Standard

Tg (°C) 112 °C DSC

Densitate 1.19 – 1.20 g/cm³ ISO 1183

Modulul lui Young 2307 ± 60 MPa ISO 527

Rezistenta la tractiune 62.7 ± 1.3 MPa ISO 527

Elongatie la rupere 3.15 ± 0.35 % ISO 527

Rezistenta la impact 3.41 ± 0.07 kJ/m² ISO 179

Imprimanta

PC

X350, X400, X1000

Proprietate Valoare

Densitate 1,25 +/-0,05 g/cm³

Indice topire (190°C/2.16kg) 2 - 10 g/10min

Punct de topire  170 – 180 °C

Tg 60 – 63 °C

Rezistenta la tractiune >= 50 Mpa

Elongatie la rupere  >3 %

Rezistenta la impact (Izod) 3 – 5 kJ/m²

Imprimanta X350, X400, X1000

PLA

Proprietate Valoare Standard

Densitate 0.900 g/cm³ ISO 1183 

Modul de elasticitate 1100 MPa  ISO 527-1, -2 
Rezistenta de tractiune la 

curgere 29.0 MPa  ISO 527-1, -2 

Rezistenta la impact Charpy 

notched   (23°C, Type 1, 

Edgewise, Notch A) 26 kJ/m² ISO 179

Duritate indentation (H 358/30)56.0 MPa  ISO 2039-1 

HDT  B (0.45 MPa) 80.0 °C ISO 75B-1, -2 

Imprimanta

PP

X 400

Proprietate Valoare Standard

Densitate  1.04 g/cm³  ISO 1183 
Absorbtie apa  <0.1%  ISO 62 

Rezistenta la impact 

Notched Izod 8 kJ/m²  ISO 180/1A 
Rezistenta de tractiune la 

curgere 32.5 MPa ISO 527-2  

Elongatie la rupere 55% ISO 527-2 

Modul de elasticitate 2250 MPa  ISO 527-2 

Modul de incovoiere 2250 Mpa ISO 178 

Duritate Rockwell  R 77 ISO 2039-2

HDT la 1.8 Mpa 77  °C  ISO 75-2A

Coeficient  de dilatare 

termica liniara  9.10 E-5 mm/°C

Imprimanta

PS

X350, X400

Proprietate Valoare Standard

Rezistenta la tractiune  (max.) 76 MPa ISO 527 

Elongatie la rupere 7,5  % ISO 527

Rezistenta la incovoiere 110 MPa ISO 178 

Modul de incovoiere 6,2  GPa ISO 178

Rezistenta la impact Izod notched 6 kJ/m2  ISO 180/1eA 

HDT (1,81 MPa) 65 °C ISO 75 

Imprimanta

CARBON 20

X350, X400

Proprietate Valoare Standard

Densitate 1,13 g/cm³ DIN EN ISO 1183 

Tensiune 9,5 Mpa DIN EN ISO 527 

Rezistenta la tractiune180 N/mm DIN EN ISO 527 

Elongatie la rupere 500% DIN EN ISO 527

Duritate Shore 93 DIN EN ISO 868

Imprimanta

TPU 93 CLEAR

X350


